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Steigerung der Material- und

airmatic auch fur lhre Applikation! Energieeffizienz nach DIN EN ISO 50001 Lackieren auf hochstem Niveau!

Mit verschiedenen Anlagenvarianten haben wir Profitieren auch Sie von der innovativen DIE Innovation fir samtliche luftzerstaubende

auch fir Sie die passende Losung!

Egal, ob eine einfache Handlackierung oder eine vollautomatische
Lackieranlage, mit airmatic optimieren Sie lhre Zerstaubung!
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airmatic-Zerstaubungsoptimierung! Applikationsverfahren!

Senken Sie Ihre Kosten und schonen dabei die Umwelt!

Erhohte, lackierfahige
Strahlbreite und
gleichmaéRigere

Tropfchengrole!
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Vorteilhaft! v/ Passend!

Die airmatic-Zerstaubungsoptimierung bringt lhnen Far jedes Applikationsverfahren die passende airmatic!

folgende Vortelile fur Ihre Applikation: Lacke - Trennmittel - Klebstoffe - Pulver - Funktionsbeschichtungen
e Sparen Sie durch Reduzierung des Overspray e \Weniger Ausschuss und Nacharbeit

¢ Drucklufteinsparung e Hoherer Auftragswirkungsgrad

¢ Erhéhte, lackierfahige Spritzstrahlbreite (Sb,) e Optimierung der Schichtdickenverteilung

¢ GleichmaRigere TropfengréRenverteilung e Bessere Abscheidung des Lackes auf dem Substrat
e \Weniger Verschmutzung auf der Oberflache e Statische Entladung der Oberflache

e Steigerung der Material- und Energieeffizienz
nach DIN EN ISO 50001
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Die airmatic Komponenten Anlagen fur die Handlackierung Automatikanlagen
Erwarmung - Klimatisierung - Filterung - EMP-System
airmatic 350 airmatic 500 airmatic 500 airmatic 3000

Version mit Version mit Automatikanlage mit Automatikanlagen mit

. 1 EMP-Einheit 2 EMP-Einheiten 1-4 EMP-Einheiten bis zu 20 EMP-Einheiten
Erwarmung

Druckluft Lackierung

Filterung Klimatisierung EMP-System

Patentiertes System

- I Hochrotationszerstauber Kreislaufer Drehspindelanlagen
Einfach! mit Direktaufladung

airmatic einfach und schnell installieren = _— - - _
e Zusatzlich zur bestehenden Applikationstechnik \) , e ' J et e &
e Ohne grofsen Aufwand

e Jederzeit nachrUstbar
¢ In der Regel keine wesentlichen Veranderungen an der Lackieranlage notwendig

Erfolgreich!
airmatic hat sich im Einsatz bewahrt bei:
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